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1. ENZYMATIQUE / BIOLOGIQUE 

2. LESSIVIEL 
- Autoséchant 

- 100% biodégradable 

3. VEGETAL 
- 100 % Biodégradable 

- Non soumis à l’étiquetage de sécurité 

4. SOLVANTS 
- Sans CMR 

- Sans COV 

5. ULTRASONS 

  

I - Les Procédés de Nettoyage  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Fontaines Au Service De L’environnement  
 

Aujourd’hui, dégraisser des pièces mécaniques efficacement et de manière écologique est possible grâce à 

nos fontaines de dégraissage. 

 Notre gamme de fontaines  s’est développée afin de répondre aux attentes des utilisateurs et aux nouvelles 

directives Européennes. 

 

Deux possibilités de réalisation : 

 Soit une vente directe de la machine et des consommables, 

 Soit une prestation globale comprenant la fourniture de la machine et du produit, le suivi et le traitement des 

rejets. 

OPTEZ POUR NOS SOLUTIONS DE PRESTATIONS GLOBALES DE SERVICES  ! 
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AVANTAGES : 

 Non toxique 

 Non nocif 

 Ininflammable 

 Solution régénée 
automatiquement 

 Taux de C.O.V. réduit 

 Pas de ventilation, ni 
bac de rétention 

 Sans rejet, ni solvant 

1. PROCEDE DE NETTOYAGE ENZYMATIQUE / BIOLOGIQUE: 

Il s’agit de fontaines de dégraissage sans solvant, fonctionnant à chaud pour une meilleure efficacité de nettoyage. 

  

Les fontaines de dégraissage avec résistance possèdent un système d’oxygénation et de chauffe à 37°C permettant au 

produit une efficacité optimale. 

La pompe de lavage alimente en Bio-fluide le pinceau qui sous son jet, permet de ramollir les graisses.  

Le pinceau laveur permet de terminer l’opération de nettoyage, donnant ainsi un nettoyage des plus efficaces. 

Le Bio-fluide, concentré en micro-organismes (non pathogènes) digère vos huiles et vos graisses.  

Le produit est ensuite recyclé grâce à un filtre à cartouche lavable lui permettant une durée de vie importante. 

Principe biologique : 

 Hydrocarbure Eau Bio-actif CO2 Eau 

Ce système a pour avantage d’être non toxique, non nocif en cas de contact ou d’inhalation, ininflammable, de 

régénérer automatiquement la solution de nettoyage, de réduire le taux de COV, d’éviter les frais d’installation de 

ventilation ou de bac de rétention. 

PRODUIT UTILISE : DISCOVERT BIONET + Agent DISCOVERT BIOACTIF 

Le DISCOVERT BIONET est un bio nettoyant synergisé pour le nettoyage des pièces mécaniques en fontaine de 

lavage biologique à usages professionnels. Ce dernier est doté d’un haut pouvoir mouillant, ce qui lui permet 

de pénétrer les : 

-  salissures,  - souillures huileuses, -  les dépôts d’hydrocarbures,  
- les graisses,  - le cambouis  

Présents sur les pièces mécaniques dans l’industrie. 

Utilisée en fontaine, l’association “DISCOVERT BIONET + DISCOVERT BIOACTIF” dosée automatiquement constitue un 
bio nettoyant qui dégrade les salissures en suspension dans le bain. Le Bio fluide concentré en micro-organismes (non 
pathogènes) digère les huiles & les graisses. Cette bio épuration par les micro-organismes permet un recyclage 
permanent de la solution de nettoyage et évite ainsi la saturation du produit… et par conséquent, prolonge sa durée de 
vie. 

Utilisation simplifiée !! Pas d’erreur de dosage. 
 
Pour un bidon de  20L de DISCOVERT BIONET, il suffit  
Simplement d’ajouter  une dose de DISCOVERT BIOACTIF 
directement dans la fontaine. 

DISCOVERT 

BIONET 

20 L 

DISCOVERT 

BIOACTIF 

Dose 
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2. PROCEDE des FONTAINES LESSIVIELLES 

 

Il s’agit de fontaines de dégraissage sans solvant, 

fonctionnant à froid ou à chaud pour une meilleure 

efficacité de nettoyage. 

Contrairement aux fontaines biologiques, ce principe ne 

nécessite pas d’oxygénation du bain, l’opérateur peut 

dégraisser à froid ou à chaud (suivant modèle) pour une 

efficacité accrue. 

La pompe de lavage alimente un pinceau laveur pour un 

nettoyage efficace.  

Cette solution est particulièrement adaptée pour une 

utilisation ponctuelle de la fontaine de dégraissage. 

 

PRODUITS UTILISES : 

 ECOGRAISS FONTAINE  

o Ce produit est préparé à base d'une association de fonctions nettoyantes et émulsionnantes de sels alcalins, 

d’additifs complexant anticalcaire, d’alcools supérieurs, et d’émulgateur non ionique.  

o Cela en fait un nettoyant dégraissant polyvalent industriel avec un pouvoir moussant et autoséchant 

contrôlé. 

o Il est non corrosif, non caustique, n’attaque pas les métaux ferreux et alliages, remplace la plupart des 

solvants hydrocarbonés et évite ainsi les émissions de composés organiques volatils (COV). 

o Il peut être utilisé en fontaine de dégraissage ou en bain  à chaud comme à froid. 

 

 MATSOL PE 

o Fortement dégraissant et pénétrant. 

o Ce produit est préparé à base d'une association de fonctions nettoyantes, et émulsionnantes de sels alcalins, 

additif complexant anticalcaire, alcools supérieurs, émulgateur non ionique sélectionnés pour leur aptitude à 

la biodégradabilité. 

o Il est non nocif et  non inflammable. 

AUTOSECHANT 

 

100 % Biodégradable 
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3. PROCEDE des FONTAINES  VEGETALES 

La fontaine de nettoyage végétale permet le nettoyage sans solvant de vos 

pièces détachées et outillage.  

Tout comme pour les fontaines lessivielles, il s’agit de fontaines de dégraissage 

sans solvant, fonctionnant à froid ou à chaud pour une meilleure efficacité de 

nettoyage.  

Elles fonctionnent avec un produit : 

 végétal,  

 100% biodégradable 

 prêt à l'emploi,  

 dégraissant à fort pouvoir émulsionnant pour éliminer 
les salissures par décollement  

 utilisable  jusqu'à saturation. 
 

 

 

PRODUIT UTILISE  : 

 DISCOVERT HYDRO PE 

Grâce à sa composition à base d’essence d’agrumes, DISCOVERT HYDRO PE est  

le substitut idéal des solvants ! 
 

Ce produit est un HYDRODEGRAISSANT, actif pour le nettoyage dégraissage des surfaces souillées par la plupart des 
huiles, graisses d’origine :    

Ÿ Minérale 

Ÿ Végétale 

Ÿ Animale 
 

Le DISCOVERT HYDRO PE a un fort pouvoir dégraissant. En fontaine de dégraissage, la solution d’hydrodégraissage est 
réutilisable et s’applique selon les surfaces, pièces et matériels à nettoyer par lavage, brossage ou au pinceau.  

o Il peut être utilisé en fontaine de dégraissage à chaud comme à froid, en machine à ultrasons… 
o Préparation de nettoyage à base d’une association sur bases végétales, d’agents surfactifs 
d’origine végétale sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabil ité et leur origine 
facilement renouvelable, sels alcalins colorant d’identification alimentaire autorisé 
(directive 76/768/CEE).  

AVANTAGES des produits végétaux : 

ECOLOGIQUE 

Non toxique 

Non nocif 

Ininflammable 

Sans  C.O.V.  

Sans étiquetage réglementaire 

SANS phosphates ni phosphonates, 
SANS éther de glycol.  

Sans solvant  
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4 – PROCEDE  avec solvants hydrocarbonés 

 

- SOLV28-58  Haut pouvoir dégraissant avec effet de protection.   Classe A3 

- SOLV40  Dégraissant sec avant peinture. Traitement surfaces   Classe A2 

- SOLV 4-84  Haut pouvoir dégraissant sec de finition.   Classe A2 

- SOLV60 Dégraissant fontaine et sec pour machine ultrason.   Classe A3 

- SOLV100 Faible taux évaporation <0.01kp pression de vapeur  Classe A3 

- SOLVALIM SR Solvant alimentaire sans effet organoleptique.  Classe A3 

 

 

 

 

 

 

SOLV. 60 
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5 – PROCEDE De Nettoyage par ultrasons 

Le nettoyage par ultrasons permet le dégraissage de pièces, leur 
détartrage ou simplement leur nettoyage. 

L'énergie développée par la cavitation ultrasonore combine 
plusieurs effets produisant : 

 le développement de forces près de la surface à nettoyer qui 
induisent l'apparition de violents microjets liquides orientés 
vers la surface à nettoyer, 

 le nettoyage dans les pores et crevasses de la surface. 

Le nettoyage par ultrasons présente de nombreux avantages par rapport aux procédés conventionnels.  

En effet, la taille microscopique des bulles de cavitation permet le nettoyage de pièces aux surfaces irrégulières et 
complexes (trous, borgnes, usinage,...) sans traces de brossage, et induit aussi l'élimination de manipulations pénibles. 
Par ailleurs, l'action des ondes ultrasonores est généralement plus rapide que les procédés classiques avec ou sans 
assistance chimique selon les résidus à diminuer. 

Dans la plupart des applications, l'utilisation des ondes ultrasonores permet également de remplacer le solvant 
usuel par un détergent biodégradable. C’est ce que propose DISCO-LAB. 

PRODUITS UTILISES : 

 DISCOTRASON PLUS 

o Ce produit est un nettoyant dégraissant professionnel concentré pour acier ferreux, inox, cuivre et surface 

plastique en immersion ou par ultrasons. Il est préparé de composés alcalins, d’agents dispersants, 

d’anticalcaires, d’inhibiteurs de corrosion et d’agents mouillants, à fonction bactériostatique. 

o Le DISCOTRASON PLUS peut être régulé dans le bain par sondes pHmétriques. 

 

 DISCOTRASON MOINS 

o C’est une combinaison à base d’acide orthophosphorique, tensioactif non ionique accélérateur d’écoulement.  

o Ce produit utilisé pour le traitement terminal après dégraissage ALCALIN en bacs à ultrasons des métaux 

ferreux ou pour les alliages légers, alliages aluminium, pièces mécanique afin de neutraliser la solution et 

donc par la suite d’éviter l’oxydation des pièces nettoyées pendant le stockage. 

o Le DISCOTRASON MOINS peut être régulé dans le bain par sondes pHmétriques. 
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Pourquoi passer au Lessiviel, Végétal  ou au Biologique par rapport aux fontaines à solvants ? 

 

1 - Plus de risque d’incendie : dû par exemple à une gerbe d’étincelles d’une meuleuse (cet avantage peut vous faire 
baisser votre prime d’assurance). 

2 - Aujourd’hui, une efficacité équivalente à la majorité des solvants utilisés en dégraissage de pièces mécaniques. 

3 - Respect de l’environnement et de l’utilisateur : plus de dégagement de C.O.V (Composés Organiques Volatils), ni de 
vapeurs de solvants qui étaient désagréables et nocives. 

Sans C.O.V, plus de déclaration préfectorale, conformité à la norme ISO 14001 (Norme Environnementale). 

4 - Plus besoin d’installer une gaine de captation de vapeurs et un ventilateur d’extraction «ATEX» en général coûteux ainsi 
qu’une cuve de rétention (si vous ajoutez à une fontaine à solvants les équipements ci-dessus, vous dépassez le coût d’une 
fontaine Ecovert). 

5 - Meilleures conditions de travail des opérateurs : hauteur de travail idéale, nettoyage des pièces avec une solution 
(parfum naturel agréable de nos produits dégraissants à base d’agrumes). 

 

II. Notre gamme de Fontaines : 
 

AVANTAGES COMMUNS  A TOUS NOS MODELES : 

 Maîtrise de la consommation de produit 

 Bon rapport Qualité / Prix. 

 Esthétique, Pratique et facile à utiliser. 

 Poids des pièces : 60 à 200 Kg répartis selon modèle 

 Hauteur de travail ergonomique (1030 Cm) 

 Lavage au pinceau  

 Pas de filtre drainant coûteux à faire éliminer. 

 Livrée avec 1 pinceau Laveur D= 23 mm en matière bio-compatible, adapté au dégraissage aqueux. 

 En Option :  

o Soufflette de séchage. 

o Bacs  de rétention sur roues freinées pour faciliter le déplacement.  

 

 Pour une utilisation régulière = fontaine Biologique ou Fontaine végétale aux agrumes. 
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SOLV28-58    Classe A3 

SOLV40   Classe A2 

SOLV 4-84    Classe A2 

SOLV60  Classe A3 

SOLV100  Classe A3 

SOLVALIM SR 

DISCOVERT 

HYDRO PE 

SOLV28-58    Classe A3 

SOLV40   Classe A2 

SOLV 4-84    Classe A2 

SOLV60  Classe A3 

SOLV100  Classe A3 

SOLVALIM SR 

DISCOVERT 

HYDRO PE 

 

FONTAINES A FROID 

1. FONTAINE PLATEAU SUR FUT 

 

Fontaine traditionnelle, posée directement sur un  

Fût de 200 L de solvant  

pour un nettoyage au pinceau. 

Moteur électrique. 

 

 

 

2. FONTAINE PLATEAU SUR FUT 

Fontaine traditionnelle, posée directement sur un 

Fût de 220 L de produit végétal  

pour nettoyage au pinceau 

                             Coffret fontaine 

 

3. FONTAINE PLATEAU SUR CHASSIS 

Fontaine sur châssis  pour 

Fût de 120 L ou 60 L de solvant 

pour nettoyage au pinceau. 

Moteur électrique. 

 

 

 

 

 

4. FONTAINE PLATEAU SUR CHASSIS 

Fontaine sur châssis  pour 

Fût de 120 L ou 60 L de produit végétal  

pour nettoyage au pinceau 

                Coffret fontaine 
 

 Surface de Travail :  

L 800 X P 500,  
Profondeur 65. 

 Hauteur des cotés et du fond 
: 270 mm. 

 Bavette de protection 
avant 

 Poids des pièces : 60 à 200 
Kg répartis selon modèle 

 Surface de Travail : 

L 800 X P 500,  
Profondeur 65. 

 Hauteur des cotés et du 
fond : 270 mm. 

 Châssis fixe réalisé en tôle 
15/10e recouverte de 
peinture EPOXY. 

 Quatre pieds réglables 
indépendamment 
permettent d’obtenir une 
hauteur  
du plan de travail entre 800 
et 1000 mm.  
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ECOGRAISS 

DISCOVERT HYDRO PE 

MATSOL PE 

SOLV28-58    Classe A3 
SOLV40   Classe A2 
SOLV 4-84    Classe A2 
SOLV60  Classe A3 
SOLV100  Classe A3 
SOLVALIM SR 

DISCOVERT 

HYDRO PE 

5. FONTAINE DE  DECANTATION  SUR CHASSIS 

Fontaine à couvercle conçue pour 

la décantation par trempage pour 

Fût de 200 L ou 120 L de solvant. 

Moteur électrique spécial solvant. 

 

6. FONTAINE DE DECANTATION SUR CHASSIS 

Fontaine à couvercle conçue pour 

la décantation par trempage pour 

Fût de 200 L ou 120 L de produit végétal. 

Pompe spéciale végétal. 

 

 

7. FONTAINE ECOVERT 

Fontaine plateau ECOVERT, posée 

directement sur un 

Fût de 220 L de produit lessiviel ou 

végétal, 

pour un nettoyage au pinceau. 

Coffret fontaine. 

 

 

8. FONTAINE ECOVERT SUR CHASSIS 

Fontaine ECOVERT sur châssis  pour 

Fût de 120 L ou 60 L de  

produit lessiviel ou végétal  

pour nettoyage au pinceau 

 

Pompe spéciale végétal. 

ECOGRAISS 

DISCOVERT HYDRO PE 

MATSOL PE 

 Dimensions extérieures : 
55 x 49 x 19 cm  

 Dimensions intérieures : 
52 x 36 x 9,5 cm  

 Ouverture et fermeture du 

couvercle par vérin  

 Remplissage et vidange 
par manette intérieure  

 Trous dô®vacuation du 
trop-plein  

 Bac réalisé en tôle 
15/10e , recouvert de 
peinture EPOXY.  

 Surface de Travail : 

L 920 X P 550, Profondeur 75. 

 Hauteur du dosseret : 225 mm. 

 Bac et dosseret robustes en acier INOX 
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ECOGRAISS 

DISCOVERT HYDRO PE 

MATSOL PE 

 

9. POSTE DE DEGRAISSAGE 

 Double fonction : 

Plateau + Bac de trempage 

Fût de 120 L de  

produit lessiviel ou végétal 

 

Pompe spéciale végétal. 

 

 

 

FONTAINES A CHAUD 

 

10. FONTAINE ECOVERT THERMOSTATEE SUR CHASSIS 

Fontaine plateau ECOVERT sur châssis 

Fût de 120 L OT ou 60 L  OT de  

Produit lessiviel ou végétal ou biologique  

pour nettoyage au pinceau 

 

Pompe spéciale végétal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOGRAISS 

DISCOVERT HYDRO PE 

MATSOL PE 

DISCOVERT BIONET-

DISCOVERT BIOACTIF 

 

 Température de chauffe entre 37 et 38 ° C  

 Pompe à piston 4L/min - 220 V 

 Thermoplongeur de 330 W pour fut 60 L, de 2000 W pour fut de 120 L. 

 

 Surface de Travail : 

L 920 X P 550, Profondeur 75. 

 Hauteur du dosseret : 225 mm. 

 Bac de trempage : 490 x 370 x (100 + 80). 

 Bac et dosseret robustes en acier INOX 

 Surface de Travail : 

L 920 X P 550, Profondeur 75. 

 Hauteur du dosseret : 225 mm. 

 Bac et dosseret robustes en acier 
INOX 
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11. POSTE DE DEGRAISSAGE THERMOSTATE 

 Double fonction :  

Plateau + Bac de trempage. 

Fût de 120 L OT  

Produit lessiviel ou végétal ou biologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poste de dégraissage biologique est en plus équipé d’un coffret bactériologique, 

d’une pompe oxygénation et d’un filtre. 

 

Nos produits végétaux peuvent aussi s’utiliser en ultrason. 

ECOGRAISS 

MATSOL PE 

DISCOVERT HYDRO PE 

DISCOVERT BIONET-

DISCOVERT BIOACTIF 

 

 Température de chauffe entre 37 et 38 ° C  

 Pompe à piston, débit 4L/min en 220 V 

 Thermoplongeur 2000 W 

 

Bac de trempage 

Dimensions : 490 x 370 x (100 + 80) 

 

 Surface de Travail : 

L 920 X P 550, Profondeur 75. 

 Hauteur du dosseret : 225 mm. 

 Bac de trempage : 490 x 370 x (100 + 80). 

 Bac et dosseret robustes en acier INOX 
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12. FDF 20 P/VL Pneumatique 

Fontaine MOBILE de nettoyage pour disques de frein VL à FROID. 

Bac de lavage INOX, réglable en hauteur de 1040 mm à 1330 mm.  

Equipée  d'une pompe pneumatique à membranes alimentant un pinceau laveur et un pistolet 

d'aspersion à débit réglable.  

Soufflette de séchage des pièces.  

Mobile (4 roulettes dont 2 freins).  

Mano détendeur de 0 à 6 bars. 

1 L de produit concentré pour 4 L d'eau. 

Séchage en fin de lavage 
  

13. FDF 25 P/PL Pneumatique 

Fontaine MOBILE de nettoyage pour disques de frein PL à FROID. 

Bac de lavage TOUT INOX.  

Equipée d'une pompe pneumatique alimentant un pinceau laveur.  

Soufflette de séchage.  

Mobile (4 roulettes dont 2 freins). 

Pratique avec sa poignée type chariot pour se glisser sous les essieux, Nettoyage 

sans salissures aux sols. 

Contenance en produit : 25 L  

Séchage en fin de lavage. 
 

14. FDF 26 E/ PL Eléctropneumatique 

Fontaine MOBILE de nettoyage pour disques de frein PL à CHAUD. 

Bac de lavage TOUT INOX.  

Equipée d'une pompe électropneumatique alimentant un pinceau laveur.  

Soufflette de séchage.  

Mobile (4 roulettes dont 2 freins). 

Pratique avec sa poignée type chariot pour se glisser sous les essieux, Nettoyage 

sans salissures aux sols. 

Contenance en produit : 25 L  

La lessive chauffée à 37°C augmente l'efficacité de nettoyage. 

Séchage en fin de lavage. 

 

 

Nos machines de dégraissage peuvent être équipées d’un système de décantation et de filtration. 

 

 

 

 

 

ECOGRAISS 

MATSOL PE 

ECOGRAISS 

MATSOL PE 

ECOGRAISS 

MATSOL PE 
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COFFRET FONTAINE ou de PULVERISATION 
 

Caractéristiques : 

- Coffret PVC étanche de 365 x 275 x 170 mm. 

- Moteur pompe 220V de 6L/min  et 4L. 

- Voyant de mise en marche. 

- Connecteur M/A. 

- Fusible sécurité HT. 

- Tuyau d’aspiration + crépine. 

- Certificat de conformité. 

 

Option pulvérisation : 

 Poignet +Lance de 70 cm  

 Buse mousse  

 

Option fontaine : 

 Pinceau à alimentation centrale  

 Patte de fixation pour châssis  

 

Option transfert et circulation : 

 Vanne 3/8 avec embout  

 

Pompe  électrique    (220V ou 24V) : 

 
 Pompes aspirantes à faible débit, de type à engrenages, pour 

solvants gras.  
 Puissance 46 W.  
 Moteur homologué ÜL, CSA, conforme aux normes CEI.  
 Débit 160 L par heure. 
 Aluminium non traité. 

 

 


